
 

AUDI Q3 8U CODIERUNG 
 

Abbiegelicht über NSW  
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 07 Codierung >  
Byte 14 > Bit 7   
 

Autobahnlicht aktivieren  
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 07 >  
Regenlichtsensor >  
Byte 0 > Bit 0 aktivieren 
Besonderheit: im Bordnetzsteuergerät muss im Byte 04 kontrolliert werden,  
ob Bit 3 aktiviert ist, ansonsten ist die Funktion nicht möglich.  
 

Blinkerzyklus anpassen 1-5 mal 
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 16 Zugriff > 20113 
Funktion 10 Anpassung >  
Kanal > Comfort Turn Signals (Cycles) >  
Wert anpassen > 1-5 (Standard - 3x blinken)   
 

Heckleuchten mit LED TFL mit leuchten lassen  
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 07 Codierung >  
Byte 18 > Bit 0 
 

Regenlicht deaktivieren 
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 07 Codierung > 
1 -- 8K0 955 559 -- RLS (im Dropdown-Menü) >  
Byte 0 > Bit 1 deaktivieren     
 

Notbremsblinken über Bremslicht 
Stg 46 Komfort > 
Funktion 07 Codierung > 
Byte 16 > Bit 1 
 

Automatisches Regenlicht deaktivieren 
Stg 09 Bordnetz > 
Stg Subsystem RLS > 
Byte 0 > Bit 1 deaktivieren 
 

Coming Home / Leaving Home über Xenon 
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 07 Codierung >  
Byte 17 > Bit 3 
 



 

Coming Home / Leaving Home über LED Tagfahrlicht 
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 07 Codierung >  
Byte 14 > Bit 0 deaktivieren 
 

Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren  
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 07 Codierung >  
Byte 20 > Bit 5 
 

Beifahrerspiegelabsenkung 
Stg 52 Beifahrer >  
Funktion 07 Codierung >  
Byte 04 > Bit 2 + Bit 3 aktivieren   
 

DWA-Quittung beim verriegeln   
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 10 Anpassung >  
Byte 5 > Bit 1 aktivieren 

DWA-Quittung beim entriegeln   
Stg 09 Bordnetz >  
Funktion 07 Codierung >  
Byte 5 > Bit 4 aktivieren  
 

Gurtwarner deaktivieren      
Stg  17 Schalttafeleinsatz >  
Funktion 10 Anpassung >  
Kanal > Gurtwarner deaktivieren 
Wert > Ja         
 

Verbrauch einstellen 
Stg 17 Schalttafeleinsatz >  
Funktion 10 Anpassung >  
Verbrauchsanzeige anpassen >  
Basiswert ist 100  85-115% möglich 

 

Auswurfspeere CD/DVD Laufwerk            
Stg 5F Infotainment >  
Funktion 10 Anpassung >  
Kanal 10 > Wert 1 aktiv/Wert 0 inaktiv 

 
MMI Deaktivierung der Auswurfspeere für CD/DVD Laufwerk 
Stg. 5F Infotainment > 
Funktion 10 Anpassen > 
Kanal > 10 Wert > 0=deaktiviert/1=aktiviert 
 


