
 

Anleitung zur Änderung des Startbildschirms 

und diverser Bilder im MMI 
 

(Anleitung für mmi 3Gplus mit touch) 
 
 
 
 

 

1.) Alle Dateien auf eine min. 8GB SD-Karte kopieren/verschieben  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

2.) Nach dem Start des Systems min. 2 Minuten warten, SD-Karte 
in Slot 1 einlegen 

 

3.) Startschirm des Scripts startet im MMI, den Befehlen folgen  



 

4.) Nach einiger Wartezeit (2-4 Minuten) weiteren Befehlen folgen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.) SD-Karte auf einem Laptop/Rechner für die Bearbeitung 

einlegen und den „backup“ Ordner öffnen 

 

6.) Gewünschtes Bild, das geändert werden soll, in den Ordner 

kopieren: 

„splashscreens“ für Startbildschirm 

 

„HMICarD4“ für CAR-Menü 

 

7.) Bild ersetzen, da Dateiname beibehalten werden muss! 

 

Car-Menü: Graustufen, an Original orientieren 

 

Startbildschirm: 800x480px; .png; 8 bit (3Gplus); 24 bit 
(MMI3Ghigh/basic) 

 

8.) Nach dem Start des Systems min. 2 Minuten warten, SD-Karte 
in Slot 1 einlegen 

 

9.) Punkt 3 wiederholen, Punkt 4 wiederholen 



 

10.) SD-Karte aus Slot ziehen und MMI neu starten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keine Haftung oder Gewähr für evtl auftretende Schäden am 

Fahrzeug durch die Benutzung dieser Anleitung! 

 
 


